NOTAS:

1- Circuitos de tomada separados do circuito de iluminagéo;

2- Os condutores utlizados deveréo ser de cobre com isolagdo em PVC
segundo o padrao de cores: Verde(PE)- Terra; Azul Claro- neutro;

Branco - Fase 1; Vermelho - Fase 2; Preto - Fase 3 e Demais cores exceto
amarelo - Retorno;

3- Eletrodutos embutidos deverao ser preferencialmente em PVC rigido antichama
com bitola minima de 3/4", sendo admitidos também a utilizagdo de conduites

corrugados de boa qualidade. E vedado a utilizagio de mangueiras "preta" de agua;

a 4- Nao é permitido emendas de condutores no interior eletrodutos. Quando necessaria

_L|_|A a emeneda deve ser feita em caixa de derivagao isolada com fita plastica 750 V;
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- 5- Todas as tomadas deverao ser do tipo 2P + T(padrao brasileiro) atendendo a NBR 14136;

6- Nao é permitido a passagem de cabos telefonicos, antenas, rede de dados e outros na
mesma tubulagédo da instalagao elétrica.

7- Observar o limite maximo de ocupagéo do eletroduto: 40%
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8- Secédo minima do condutor 2,5 mm?, exceto para retorno de iluminagéo que admite-se 1,5 mm?
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Ve [l Quadro de distribuigio
Tomada baixa - 0,30 m do piso

Tomada média - 1,30 m do piso

MUSCULAGCAO Tomada alta - 2,10 m do piso

98.60 m?

Interruptor simples

Interruptor de 2 secdes

interruptor de 3 sec¢des

interruptor minuteria
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Interruptor three-way

Interruptor four-way
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VESTIARIO MAS Ponto de luz no teto ( 1dmpada incandescente)

s- 1 Ponto de luz no teto (1dmpada fluorescente)
Arandela

30 m?

Tomada para telefone

Antena de tv / radio
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- L - Tomada de uso especifico
~ _Amv = _8) Tubulagao pelo teto ou parede

| 1 T 1 - — — — Tubulagdo pelo piso

— —  Tubulagéo pelo piso (telefone)

— ——  Tubulag8o pelo piso (antena)

_ Condutor fase

<%MMZ _w> _| Condutor neutro
.95 m
T Condutor terra

Planta de Instalag&o Elétrica |
Escala: 1/50

Condutor retorno

PROJETO EXECUTIVO DE _Zm._.>_|>O>O ELETRICA
DESCRICAO:

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA
IMPLANTACAO DE UM CONJUNTO ESPORTIVO COMPOSTO
POR QUADRAS, PISTAS E REFORMA E ADAPTACAO DO
Fase C . . . . . . VESTIARIO NO CAMPUS PINHEIRAL DO IFRJ.

Diagrama Unifilar

Fase A ® ® ® ® ®

Fase B ® ® ® ® ®

Neutro ® ® ® ®
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AUTOR DO PROJETO
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RESPONSAVEL TECNICO
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